
3 LEVRES 4 LEVRES

3 LIPPEN 4 LIPPEN

WALTON.. WALTON..4L
M3 N°4 7/64 M03

N°5 1/8

M3,5 N°6 9/64 M035 M035

M4 N°8 5/32 M04 M04

M5 N°10 3/16 M05 M05

N°12 7/32

M6 1/4 1/4 M06 M06

M7 9/32 9/32 M07

M8 5/16 5/16 M08 M08

M9 ‐ M10 3/8 3/8 M10 M10

M11 7/16 7/16 M11 M11

M12 1/2 1/2 M12 M12

M14 9/16 9/16 M14 M14

M16 5/8 5/8 M16 M16

M18 11/16 11/16 M18

M20 3/4 3/4 M20 M20

M22 7/8 7/8 M22 M22

M24 ‐ M25 1" 1" M25 M25

M27 1" 1/8 1" 1/8 M27

M32 1" 1/4 1" 1/4 M32

M35 1" 3/8 1" 3/8 M35

M38 1" 1/2 1" 1/2 M38

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 

M14 M16 M18 M20

AJOUTER 3 OU 4 LEVRES

3 OF 4 LIPPEN TOEVOEGEN

WALTONSETM312

WALTONSETM616

M6 M8 M10 M12 M14 M16

WALTONSETM320

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

EXTRACTEUR DE TARAUDS CASSES WALTON
DRAADTAPPEN UITHALER WALTON

WALTON TAP EXTRACTOR

UNF‐UNC‐UNM BSW ‐ WW

COFFRET‐ SET

GAZ BSP 

55°
LIBSP 28 ‐ 19 ‐ 14 ‐ 11

UNC UNF 

60°
LIUN 24 ‐ 20 ‐ 18 ‐ 16 ‐ 14 ‐ 13 ‐ 12 ‐ 11

LIME A RESTAURER LES FILETS INTERIEURS ET EXTERIEURS

INSIDE AND OUTSIDE THREAD REPAIR FILE
FILET 

DRAAD 

THREAD PAS ‐ SPOED ‐ PITCH

WW 55° LIBSW 20 ‐ 18 ‐16 ‐ 14 ‐ 12 ‐ 11 ‐ 10 ‐ 8

M 0,80 ‐ 1,00 ‐ 1,25 ‐ 1,50 ‐ 1,75 ‐ 2,00 ‐ 2,50 ‐ 3,00LIMM

VIJLEN OM BINNEN EN BUITENDRAAD TE HERSTELLEN


